
СТАНКИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА С ЧПУ
МОДЕЛИ: ALS1530, ALS1560

РЕЗОНАТОР: RAYCUS или IPG
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА: RAYTOOLS с автофокусом
СЕРВОПРИВОДЫ: FUJI
РЕДУКТОРЫ: MOTOREDUCERS

ЧПУ: CYPCUT
ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ: HIWIN
ЭЛЕКТРИКА: SCHNEIDER
КЛАПАНЫ: SMC/AIRTAC

РАЗМЕР СТОЛА: 1500х3000, 1500х6000

ТИП СТОЛА: открытый простой (ALS1530, ALS15600)
открытый сменный (ALS1530P)

сменный с кабинетной защитой (ALS1530PC)
 

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (X, Y, Z): 0.03мм
ПОВТОРЯЕМОСТЬ (X, Y, Z): 0.02мм

ХОЛОСТЫЕ СКОРОСТИ (X, Y, Z): 0-120м/мин.

СКОРОСТЬ РЕЗА: 0-50м/мин.
(в зависимости от материала и его толщины)

ИНТЕРФЕЙС ЧПУ: русский, английский

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ: в комплекте

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Cтанок может быть оборудован  волоконным лазерным 
излучателем Raycus со сроком службы 100 000 часов. 

Его главные преимущества — долговечность, точность и 
высокая скорость работы

Новое поколение режущих голов с автофокусировкой 
(BM111 ≤ 3 кВт)  выпущенных швейцарской компанией 
Raytools, оснащены встроенным линейным приводом, 
который меняет положение фокусирующей линзы 
в диапазоне 22/24 мм. 

Головы Raytools оснащены водяным охлаждением, 
системой защиты оптики от пыли и обратного 
излучения, а также датчиком контроля высоты. 

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ФРЕЗЕРОВАННАЯ
СТАНИНА

ПОРТАЛ ИЗ АВИАЦИОННОГО
АЛЮМИНИЯ

Портал из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и 
легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без 
деформации.

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА
RAYTOOLS

РЕЗОНАТОР
RAYCUS

Прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, 
как следствие, обеспечивается стабильный, качественный и точный рез

РЕЗОНАТОР
IPG

Или с резонатором IPG. Это 3 года гарантии, 
производство и сервисная служба в России. Система 
оптической защиты при резке алюминия, оцинковки, 
зеркальной нержавеющей стали. 

Высокое качество луча на всех диапазонах мощности. 
Срок службы диодов – 100 000 часов.
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Материал 
Толщина, 

мм 

500Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт 

Скорость резки, м/мин. 

Угеродистые 
стали 

1 7.0--9.0 8.0--10 15--26 24--30 30--40 33--42 35--42 

2 3.0--4.5 4.0--6.5 4.5--7.0 4.7--6.0 4.8--7.5 5.2--8.0 6.0--8.0 

3 1.8--3.0 2.4--3.0 2.6--4.0 3.0--4.8 3.3--5.0 3.5--5.5 3.8--6.5 

4 1.3--1.5 2.0--2.4 2.5--3.0 2.8--3.5 3.0--4.2 3.1--4.8 3.5--5.0 

5 0.9--1.1 1.5--2.0 2.0--2.5 2.2--3.0 2.6--3.5 2.7--3.6 3.3--4.2 

6 0.6--0.9 1.4--1.6 1.6--2.2 1.8--2.6 2.3--3.2 2.5--3.4 2.8--4.0 

8 

  

0.8--1.2 1.0--1.4 1.2--1.8 1.8--2.6 2.0--3.0 2.2--3.2 

10 0.6--1.0 0.8--1.1 1.1--1.3 1.2--2.0 1.5--2.0 1.8--2.5 

12 0.5--0.8 0.7--1.0 0.9--1.2 1.0--1.6 1.2--1.8 1.2--2.0 

14 

  

0.5--0.7 0.7--0.8 0.9--1.4 0.9--1.2 1.5--1.8 

16 

  

0.6-0.7 0.7--1.0 0.8--1.0 0.8--1.5 

18 0.4--0.6 0.6--0.8 0.65--0.9 0.65--0.9 

20 

  

0.5--0.8 0.6--0.9 0.6--0.9 

22 0.4--0.6 0.5--0.8 0.5--0.8 

25   0.3--0.5 0.3--0.5 

Нержавеющие 
стали 

1 8.0--13 18--25 20--27 24--30 30--35 32--40 45--55 

2 2.4--5.0 7.0--12 8.0--13 9.0--14 13--21 16--28 20--35 

3 0.6--0.8 1.8--2.5 3.0--5.0 4.0--6.5 6.0--10 7.0--15 15--24 

4 

  

1.2--1.3 1.5--2.4 3.0--4.5 4.0--6.0 5.0--8.0 10--16 

5 0.6--0.7 0.7--1.3 1.8-2.5 3.0--5.0 4.0--5.5 8.0--12 

6 

  

0.7--1.0 1.2-2.0 2.0--4.0 2.5--4.5 6.0--9.0 

8 

  

0.7-1.0 1.5--2.0 1.6--3.0 4.0--5.0 

10 

  

0.6--0.8 0.8--1.2 1.8--2.5 

12 0.4--0.6 0.5--0.8 1.2--1.8 

14 
  

0.4--0.6 0.6--0.8 

20   0.4--0.6 

Алюминий 

1 4.0--5.5 6.0--10 10--20 15--25 25--38 35--40 45--55 

2 0.7--1.5 2.8--3.6 5.0--7.0 7--10 10--18 13--25 20--30 

3 

  

0.7--1.5 2.0--4.0 4.0--6.0 6.5--8.0 7.0--13 13--18 

4 

  

1.0--1.5 2.0--3.0 3.5--5.0 4.0--5.5 10--12 

5 0.7--1.0 1.2--1.8 2.5--3.5 3.0--4.5 5.0--8.0 

6 

  

0.7--1.0 1.5--2.5 2.0--3.5 4.0--6.0 

8 0.6--0.8 0.7--1.0 0.9--1.6 2.0--3.0 

10 

  

0.4--0.7 0.6--1.5 1.0--2.0 

12 0.3-0.45 0.4--0.6 0.8--1.4 

16 
  

0.3--0.4 0.6--0.8 

20   0.5--0.7 

Латунь 

1 4.0--5.5 6.0--10 8.0--13 10--16 20--35 25--30 45--55 

2 0.5--1.0 2.8--3.6 3.0--4.5 4.5--7.5 6.0--10 8.0--12 25--30 

3 

  

0.5--1.0 1.5--2.5 2.5--4.0 4.0--6.0 5.0--6.5 12--18 

4 

  

1.0--1.6 1.5--2.0 3.0-5.0 3.2--5.5 8.0--10 

5 0.5--0.7 0.9--1.2 1.5--2.0 2.0--3.0 4.5--6.0 

6 

  

0.4--0.7 1.0--1.8 1.4--2.0 3.0--4.5 

8 

  

0.5--0.7 0.7--1.0 1.6--2.2 

10 
  

0.2--0.4 0.8--1.2 

12   0.2--0.4 

 

ТАБЛИЦА ТОЛЩИН И МОЩНОСТИ РЕЗОНАТОРА
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